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Scheibenskimmer.

Scheibenskimmer entfernen zuverlédssig aufschwimmende Fremdole und feinsten
Spineabrieb aus Kiihlschmierstoffen.

Vorteile: Scheibenskimmer
-einfach Befestigung mit Magnetfuss
-in 6 Stufen regelbar

-universell iiber 2 Gelenke verstellbar
-optional mit Zeitschaltuhr IP-44
lieferbar

-CE-Kennzeichnung vorhanden.

Technische Daten: Scheibenskimmer
-Scheibendurchmesser: 300 mm
-Kunststoffscheibe, Sonderscheiben
V2A oder Aluminium:

-Eintauchtiefe: 10 - 100 mm
-Betriebsspannung

Scheibenskimmr mit Kunststoffscheibe. (230 Volt3Sfelc é( i;gﬁuteﬂ)

Art-Nr.: DL 00567 -Forderleistung: bis 5 1tr./Std.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
fe.de/html/scheibenskimmer_.html

Bandskimmer

Bandskimmer Typ M zur Entfernung von Fremdole aus Kiihlschmierstoffen.
Im Vergleich zum Scheibenskimmer benétigen Bandskimmer weniger Platz.

r 4

Kleine, leitungsstarke Bandskimmer.
-Stabiles Gehéduse aus Aluminium.
-Leistungsstarke Antriebsmotoren.
-Schnelle und flexible Montage der Band
skimmer mit Magnetbefestigung.
-Einfach Handhabung.

-Geringe Abmessung erleichtert die
Platzierung an CNC Maschinen.
-Sicheres Niederspannungsnetzteil
220-230 Volt/24 V AC
-CE-Zulassung.

-In 3 Bandbreiten: 29, 49 und 80 mm

lieferbar.
Art-Nr. 2430 M, 2450 M, 2480M
Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-

stoffe.de/html/nimatic_bandskimmer.html
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Bandskimmer

Bandskimmer Typ F mit 49 und 80 mm Bandbreite, Fixbefestung
(Verschraubung) und seitlichem Ablauftrichter. Dieser erleichtert den Abfluss
von zdhen Fremdolen und bei starkem Spéinegehalt.

-~

- Kleine, leitungsstarke Bandskimmer.
- -Stabiles Gehéduse aus Aluminium.
-Leistungsstarke Antriebsmotoren.
j \ | -Fixmontage (Verschraubung).

-Seitlicher Ablauftrichter..

/’ -Einfach Handhabung.

-Geringe Abmessung erleichtert die

‘ Platzierung an CNC Maschinen.
< _ -Sicheres Niederspannungsnetzteil
220-230 Volt/24 V AC

-CE-Zulassung.
-In 2 Bandbreiten: 49 und 80 mm
. :
lieferbar.
Art-Nr. 2450F, 2480F
Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-

fe.de/html/nimatic_bandskim-
mer.html#bandskimmerF

Bandskimmer Typ 2430E, mit 29 mm Bandbreite, 2450 E mit 50 mm Band-
breite. Magnetbefestigung und Fremdolseperator. Fremdole und Kiithlschmier-
stoff werden nochmals voneinander getrennt.

Leitungsstarke Bandskimmer.

-Stabiles Gehduse.

-Leistungsstarke Antriebsmotoren.

-Magnetbefestigung.

-Interne Trennung von Fremdolen und

Kiihlschmierstoffen.

-Einfach Handhabung.

-Geringe Abmessung erleichtert die

Platzierung an CNC Maschinen.

-Sicheres Niederspannungsnetzteil

220-230 Volt/24 V AC

-CE-Zulassung.

a‘f -In 2 Bandbreiten: 29 und 50 mm
lieferbar.

Art-Nr. 2430E/2450E

http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
fe.de/html/nimatic_bandskim-

mer.html#2430E

Details im Shop:
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Bandskimmer

Bandskimmer Typ DL, mit 50 mm Bandbreite, Magnetbefestigung. Uber
2 Gelenke universell verstehllbar. Auch Schrigbestrieb moglich.
Lieferbar in 3 Eintauchtiefen: 250, 500 und 800 mm.

Vorteile: Bandskimmer:
-einfach Befestigung mit Magnetfuss
-in 6 Stufen regelbar
-universell iiber 2 Gelenke verstellbar
-optional mit Zeitschaltuhr IP-44
lieferbar
-CE-Kennzeichnung vorhanden
Technische Daten:
-Bandbreite: 50 mm
-Eintauchtiefe je nach Bandlinge

N =250 mm

L =500mm

XL =800 mm
-Betriebsspannung:

(230 Volt Steckernetzteil)
3-12 Volt

-Forderleistung: bis 5 1tr./Std.

Bandskimmer DL

Typ N = 250 mm Eintauchtiefe
Typ L = 500 mm Eintauchtiefe
Typ XL= 800 mm Eintauchtiefe

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/bandskimmer_.html

HAMMA Bandskimmer. Rapid 2.1 und 1.1. Robustes Edelstahlgehiduse. In
den Bandbreiten 60 und 100 mm. Mit und ohne Zeitschaltuhr lieferbar.

Serienausstattung
-Leistungsstarke Motoren
mit Edelstahlgehéuse.

-Mit oder ohne Zeitschaltuhr.
-Doppelabstreifer

-3/4" Anschluss
-Ol-Ablassschlauch
-Transport- und
Beschwerungsrollen verzinkt.
-Sicherungsbiigel fiir
Beschwerungsrollen.

Hamma Rapid 2.1, 60 mm Bandbeite
Hamma Rapid 1.1 100 mm Bandreite.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/bandskimmer_.html#Ham-

maRapid2.1
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Schlauchskimmer.

Schlauchskimmer Oilcatcher ist auf hochstem Niveau CNC gefertigt.
Geringe GroBe und Gewicht, sowie das Magnetstativ gewéhrleisten einen
flexiblen Einsatz.

Vorteile Schlauchskimmer OilCatcher:

- Geringes Gewicht (nur 1,8 kg)

- Kompakte, flexible Bauweise

- Olférderleistung ca. 3 - 5 1tr./Std.

- Geschwindigkeit regulierbar

- Alle Teile CNC gefertigt

- Starker Getriebemotor

- Externes Netzteil

- CE Kennzeichnung

- Magnetstativ

- seperate Zeitschaltuhr im Lieferumfang.

- Schlauchlédngen 1,50, 2,50 und 3,00 m
Sonderldngen auf Anfrage

o http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
Details im Shop: fe.de/html/schlauchskimmer.html

HAMMA Schlauchskimmer Rapid 3.1 im robusten Edelstahlgehéuse.
Lieferbar mit und ohne Zeitschaltuhr. Fiir Behilter bis 15 m? Oberlfiche

== S v iy

T
' ‘” Technische Daten

Austragsleistung 3-121/h

Schlauchdurchmesser 12 mm
Schlauchlange 1-20m
Temperatur bis 70 °C
Arbeitsbereich pHE - 13
Gewicht 3,1 kg
Spannung 230 V / 50 Hz
Leistung 35 W
Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-

fe.de/html/schlauchskimmer.html
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KSS Beliifter.

KSS-Beliifter reichern Kiihlschmierstoff mit Sauerstoff an.
Gleichzeitig wird der Auftrieb von Ol und Schmutzpartikeln erhéht.
Der Olfilm hat keine Maoglichkeit sich zu schlieBen, wodurch der KSS
nicht luftdicht abgeschlossen wird und sich Bakterien und Pilze nicht
vermehren konnen. Die aufgeschwemmten Fremdstoffe lassen sich
hervorragend mittels eines Bandskimmers entfernen.

Vorteile: KSS-Beliifter

-Die Beliiftung des KSS wird von der

Berufsgenossenschaft dringend

empfohlen

-Fiir Dauerbetrieb geeignet

-CE-Kennzeichnnung vorhanden.

-Fix- oder Magnetbefestigung lieferbar.

Technische Daten:

KSS Beliiftungspumpe

\ -Leistung: 180 1tr./h

\ -Betriebsspannung: 230 Volt
Steckernetzteil 3-12V
-Stromaufnahme: 0,38 A

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
fe.de/html/kss-belufter.html

HAMMA KSS Beliifter, Beliiftungspumpe, Mikro 200, 300, 1000.

HAMMA Mikro-Beliifter im Edel-
stahlgehiduse mit Zeitschaltuhr in 3
Grossen

o http://www.kuehlschmierstoffe-
Details im Shop:  schmierstoffe.de/html/kss-beluf-

ter.html#HAMMAMikrobeluefter
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KSS Fassmischgerite

Das KSS-Fassmischgeriit, Kanistermischgerit bietet eine einfache und
wirtschaftliche Moglichkeit zum genauen Dosieren von Emulsionen.

Vorteile:KSS Fassmischgeriit

-dank beiliegender Adapter fiir alle
gingigen Gebindegrofen

(5kg, 10kg, 25kg, 60kg, 200kg)
geeignet

-Einstellbereich: 0 - 20%

-hohe Effektivitit und einfache
Handhabung

-kompakte Bauform

-laserbeschriftet

-blau eloxiertes Aluminiumgehéuse
-unfangreiches Zubehor im Lieferumfang.
-verstellbares Kunststoffrohr im
Ansaugbereich gewdhrleistet komplette
Entleerung der Gebinde.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/kss-fassmischgerat.html

Das HAMMA Mischgerit Misceo ist die professionelle Losung zum Mischen
von wassermischbaren Kiihlschmierstoffen. Komfortable Bedienung mit
modernster Misch-, Mess-, und Regeltechnik. Mit entspechendem Zubehor 1dsst
sich der HAMMA Misceo in eine vollautomatische Mess- und Befiillstation

aufriisten.

Technische Daten
Mischleistung von 600 bis 2000 I/h
«  Mischungsverhaltnis 0,5 - 15 % (Schrittstufe 0,1)
{ Maie 365 mm x 274 mm x 150 mm |/b/h
Gawicht 8,5 kg
. Anschlussspannung 100-240 V/50-60 Hz
Betriebsspannung 24\
Leistung 65 W

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-

stoffe.de/html/kss-fassmischge-
rat.html#Misceo
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Messtechnik, Refraktometer.

Refraktometer mit und ohne automatische Temperaturkompenstion (ATC)

Details im Shop:

Handrefraktometer von O - 10, oder O - 18
%Brix fiir Messungen an Kiihlschmierstoff-
emulsionen.

Handrefraktometer mit ATC brauchen im
Bereich zwischen 10°C und 30°C keine
Umrechnungstabellen.

http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/refraktometer.html

KSS-Kombimessstibchen, Teststibchen, 3 in 1,
Nitritgehalt, Wasserhirte, pH-Wert.

Details im Shop:

Ein Komibmessstiabchen, ein Refraktometer
und alle vorgeschriebenen Parameter nach
TRGS 611 sind abgedeckt.
Testdurchfiihrung:

Teststibchen mit allen Testfeldern fiir 1 sec.
eintauchen, Fliissigkeitsiiberschuss
abschiitteln und nach 60 sec. ablesen.

http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/kss-kombimessstabchen.html

KSS-Pflegebox, Checkbox,
fiir umfangreichere, mobile Messungen an Kiihlschmierstoffemulsionen.

Details im Shop:

KSS-Pflegebox, Checkbox.

Die erweiterte ,,ambulante* Uberwachung
Wasser gemischter Kiihlschmierstoffe in einer
robusten Polypropylen-Box (stapelbar)

Mit und ohne Refraktometer lieferbar.

http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
fe.de/html/kss pflegesets.html
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Fasstransportroller

Fasstransportwagen, Fasstransportroller.
Sicherer Transport von Féassern. Die Wagenhohe passt zu einer EuroPalette,
so dass Fésser zu und von der Pallette geschoben bzw. gezogen werden kdnnen.

Details Fasstransportwagen,
Fasstransportroller:

Zwei drehbare Rider (davon eins
feststellbar) und zwei feste Rdder, sichern
maximale Mobilitit.

Belastung: Max 225 kg

(Fasser bis 210 lItr.)

Material: Elektrogalvanisierter
Stahlrahmen, Gewicht: 14 kg.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/fasstransportroller.html

CNC Tools
CNC Stangengreifer SpeedGrip

Der Universal CNC Stangengreifer Pat Pend ist ein universeller Kompakt-
Stangengreifer fiir CNC- Drehmaschinen. Das Gehéuse ist aus hochfestem
Aluminium gefertigt, deshalb sehr leicht, komplett eloxiert und laserbeschriftet.

-Stufenlos einstellbar (1-70mm)

v L -Fiir Rund- Sechs- und Vierkantmaterial
EE x geeignet

g Ig -Robuste aber leichte Aluminium-

ey Konstruktion

$ U -Korrosionsbestindig

é ; -Integrierte Einstellhilfe (beidseitig

angebrachte Skalen)

-Einfache Wartung (Werkzeug beiliegend)
-Kein weiteres Zubehor notwendig
-Universelle zylindrische Aufnahme
(Durchmesser 25mm)

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/cnc_stangengreifer.html
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Werkstiickanschlag Magnetfix.

Werkstiickanschlag Magnetfix
-Passsend fiir alle Schraubstocke.
-Keine Gewindebohrungen notig.
-Grosser Verstellbereich

-Zwei starke Dauermagnete (SmCo)
-Abnehmbar fiir Umsdumarbeiten

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/ cnc-zubehor.html

Magnethalter.

Magnethalter ‘“‘Haltefix” fiir Blaspistolen
und vandere Werkzeuge.

Kriftiger Magnet 45 mm. Durchmesser.
Material: Aluminum.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/magnethalter.html#Haltefix

Magnetischer Spanesammler

Magnetischer Spanesammiler,

zum Entfernen von magnetischen Spanen

und Kleinteilen an schwer zuganglichen Stellen.
Durch den integrierten Dauermagnet zieht der
Spanesammler alle magnetischen Materialien an.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstoffe.de/
html/_cnc-zubehor.html#Spaenesammler
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KSS Systemreiniger, Desinfektion

KSS-Systemreiniger Troyshield SC 1

Systemreiniger Troyshield SC 1 wirkt hervorragend gegen Bakterien,
Schimmelpilze, sowie Hefen und 16st 6lige Rickstande, Schmutznester,
bakterielle Verunreinigungen und Pilzfladen.

Systemreiniger Troyshield SC 1.:

Vorteile:

- Wirtschatftlich

- Sehr geringer Geruch

- Reinigung und biozider Schutz in einem
Schritt

- Emulgatoren beseitigen Aufrahmungen und
stabilisieren die Emulsion

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmier-
stoffe.de/html/systemreiniger.html

KSS-Desinfektionsmittel 0803013.

Das Desinfektionsmittel 0803013 ist sowohl ein Desinfektionsmittel wie auch
Konservierungsmittel mit bakterizider und fungizider Wirkung fiir wassermisch-
bare Kiihlschmierstoffe.
- Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen werden durch
: die Zugabe des Desinfektionsmittels 0803013

' L abgetotet.

- - Das Desinfektionsmittel 0803013 verhiilt sich bei
der vorgeschlagenen Einsatzkonzentration
pH-neutral und zeichnet sich durch gute Haut-
vertriglichkeit aus.

Details im Shop: http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
fe.de/html/systemreiniger.html#Desinfek-

tion0803013
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Jokisch Produkte

Jokisch Kuehlschmierstoffe, Schmierstoffe, Gewindeschneidmittel und viele
andere Produkte fiir die Metallbearbeitung inbester Qualitiit.

' ' Wir liefern Joksch Produkte - wasser-
- | mischbare und nichtwassermischbare
S okis Kiihlschmierstoffe, Bettbahndl,

. Hydraulikol, Korrosionsschutz,
Gewindeschnedmittel und vieles mehr.

P, [okist

== =N

http://www.gueka-hv.de/html/jo-

Details im Shop: ,
etails Im Shop kisch produkte.html

Minimalmengenschmierung, Systeme.

Minimalmengenschmierung, M & K Systeme iiberzeugen durch hochwertige,
durchdachte, bewihrte und stabile Minimalmengenschmiertechnik, angepasst an
die heutigen Anforderungen der CNC-Bearbeitung.
Minimalmengenschmierung, M & K Systeme finden Ihre Anwendung beim
Friasen, Drehen,Gewinden, Gewindeformen, Bohren, Tieflochbohren, Reiben
und Ségen.

o http://www.kuehlschmierstoffe-schmierstof-
Details im Shop: fe.de/html/mms_technische produkte.html
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